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VOCE CAPITOLATO 

Triplex bocche di erogazione elettroniche ad azionamento no touch con sensori ad infrarossi integrati. 

Il kit è composto da tre bocche di erogazione con funzione di dispenser sapone, lavamani, asciugatura mani, corredato da 

modulo alloggiamento dei sistemi tecnologici  

Erogatore aria: corpo in ottone cromato con finitura satinata translucida.  

Azionamento no touch grazie a sensore ad infrarossi. Motore elettrico situato in apposito contenitore a protezione di corpi 

estranei Ŝ ŀƭƭΩŀŎǉǳŀΦ {ƛǎǘŜƳŀ ŀƴǘƛǾŀƴŘŀƭƻ Řƛ ǎǇŜƎƴƛƳŜƴǘƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ ŘƻǇƻ сл ǎŜŎƻƴŘƛ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŎƻƴǘƛƴǳƻΦ  

Tempo di asciugatura medio di 8-мнΩΩΦ ¢ŜƴǎƛƻƴŜ Řƛ ŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ннлκнпл ±Φ CǊŜǉǳŜƴȊŀ Řƛ ǊŜǘŜ рлκсл IȊΦ !ǎǎƻǊōƛƳŜƴǘƻ ǘƻǘŀƭŜ Řŀ 

550 a 1250 W. Manutenzione semplificata mediante il sistema easy-Block di fissaggio bocca-corpo filettato da  incasso. 

Rubinetto miscelatore per lavabo: corpo in ottone cromato con finitura satinata translucida. Azionamento no touch con 

sensore ad infrarossi integrato. Interruzione automatica ŘŜƭ Ŧƭǳǎǎƻ ŘΩŀŎǉǳŀ grazie al sistema di chiusura intelligente 

ŘŜƭƭΩŜƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŀ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ƛƴǘŜǊǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ elettrica. Provvisto di elettrovalvole bistabili a basso consumo 

energetico, aeratore antifurto orientabile e rubinetti filtro regolatori di portata. 

Disponibile nella versione mono-acqua o premiscelata  
 tƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ƳƛǎŎŜƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ŎŀƭŘŀ Ŝ ŦǊŜŘŘŀ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ leva mixer a vista. Distanza di attivazione regolabile da 50 a 200 

mm, con taratura standard a 150 mm, tempo di confort con taratura standard a 2 dopo allontanamento delle mani da zona 

lettura sensoreέ (modificabile in base alle esigenze della committente). CǳƴȊƛƻƴŜ ŀƴǘƛǾŀƴŘŀƭƻ Ŏƻƴ ŎƘƛǳǎǳǊŀ ŀŎǉǳŀ ŘƻǇƻ ол άŘƛ 

funzionamento continuo. (modificabile in base ŀƭƭΩŜǎƛƎŜƴȊŜ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳƳƛǘǘŜƴǘŜ). Alimentazione tramite trasformatore 

stabilizzato di rete 230 V / 12 VDC. Possibilità di attivazione ŦǳƴȊƛƻƴŜ Řƛ ŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎŀ Řƛ нέ ŎƻƴǘǊƻ ƭŜƎƛƻƴŜƭƭŀ ƻƎƴƛ мн 

o 24 ore. όƳƻŘƛŦƛŎŀōƛƭŜ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭΩŜǎƛƎŜƴȊŜ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳƳƛǘǘŜƴǘŜύ. Installazione da incasso a parete. Manutenzione semplificata 

mediante il sistema easy-Block di fissaggio bocca-corpo filettato da incasso. 

Dispenser elettronico Sapone per lavabo: in ottone cromato con finitura satinata translucida. Azionamento no touch grazie a 

sensore ad infrarossi. Dotato di pompa peristaltica a 3 satelliti comandata daƭƭΩ azionamento del sensore in presenza mani. 

Erogazione di 5 άҌ/ - (modificabile in base alle esigenze della committente) beccuccio con funzione di anti-gocciolamento. Il 

Sistema comprende un pulsante di servizio per la ricarica ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΣ όutile per velocizzare la ricarica di sapone). 

Alimentazione tramite trasformatore stabilizzato di rete 230 V / 12 VDC. Manutenzione semplificata mediante il sistema easy-

Block di fissaggio bocca-corpo filettato da incasso. 

 

 ATTENZIONE!! Per il montaggio delle bocche potrebbe essere ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ǇƛŀǎǘǊŀ Řƛ ŦƛǎǎŀƎƎƛƻ ŀŘ ƛƴŎŀǎǎƻ [C-SF-

STAFFA001 per pareti in cartongesso rivestite  

 

TRIPLEX system L  
Kit tre servizi bocche erogazione acqua -aria -sapone                       
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TRIPLEX system L  
Kit tre servizi bocche erogazione acqua -aria -sapone                       

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azionamento Sensore ad infrarossi  

Composizione Corpo in ottone cromato satinato. 
9ƭŜǘǘǊƻǾŀƭǾƻƭŜ ōƛǎǘŀōƛƭŜ с± Dмκнέ 
(esterna); Rub. Filtro, directive RoHS 

Portata aeratore 5,7 L/Min  

Alimentazione elettrica Trasformatore 220V 50-60Hz / 12 VDC 

Blocco antivandalo Chiusura automatica dopo 30 secondi di 
erogazione continua. 

Pressione di alimentazione 1 Min ς 8 Max bar 

Temperatura di 

funzionamento 

5 ς 70 °C 

Auto-erogazione anti-

legionella:  

Distanza attivazione sensore 

par. fabbrica 

Inattivo (attivazione su richiesta della 
committente) 
150 mm 
(programmabile manualmente) 

Azionamento Sensore ad infrarossi  

Composizione Corpo in ottone cromato satinato, directive RoHS 

 Cassetta elettrica IP65 con pompa peristaltica 
+cassetta IP65 impianto elettrico 

Alimentazione elettrica Trasformatore 220V 50-60Hz / 12 VDC 

Blocco antivandalo Chiusura automatica dopo 5 secondi di erogazione 
continua. 

Ricarica  Rabbocco o sostituzione contenitore 

Viscosità sapone 5~ 2500 cP (MPas) 

Pompa peristaltica 220/240Va.c. ς 12 Vdc 

Distanza attivazione sensore Programmabile manualmente (Min 50-max 200 
mm) 

Azionamento Sensore ad infrarossi  

Composizione Corpo in ottone cromato satinato, directive RoHS 

 Cassetta elettrica IP65  
+cassetta acciaio alloggiamento motore hand 
dryersIP65  

Alimentazione elettrica Trasformatore 220V/230V 50-60Hz  

potenza motore 550 W 

resistenza 700 W 

tempo di asciugatura 

medio 

8-мн ά 

assorbimento MIN-MAX 550 W-1250 W 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
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Erogatore aria 

Erogatore sapone 

Erogatore acqua 
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TRIPLEX system L  
Kit di funzionamento sistemi  (dimensioni e ingombri)                      

 

TRIPLEX system L  
Kit tre servizi bocche erogazione acqua -aria -sapone                       

 

Il posizionamento dei componenti elettrici deve essere conforme alle norme di installazione vigenti nel paese di 

utilizzo  

Il fissaggio dei componenti tecnologici deve avvenire in una zona accessibile per la facilitazione della 

manutenzione / installazione 

Attenzione !!Predisporre il passaggio dei cablaggi / tubi nella parete  

E�[ consigliato utilizzare un vano tecnico dedicato per l�[installazione e il relativo passaggio dei cablaggi /tubi  o 

predisporre un componente d�[arredo come alloggiamento sistemi (esempi puramente illustrativi) 

 

  
Per installazione in monoblocchi 

lavabo verificare volumi di ingombro 

assicurando almeno 8 cm di 

passaggio cablaggi / tubi dalla parete 

alla zona di fissaggio delle bocche di 

erogazione   

  
Per arredatori, designer e trasformatori: 

è possibile fornire la componentistica di 

funzionamento senza vincoli di posizionamento    
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Min 8 cm 


